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A késziilék telepité {iszaki jar 5 @
Sziikség esetén kérje szakember segitségét.
A i aré i telepités és rendel {i hasznalat esetén él.

g 9 s
A szerelés alatt a késziilék és a ho k fesziiltsé k kell hogy legyenek!
Esetleges biztositékcsere elétt a késziiléket fesziiltségmentesitse!

1224 VAC
BEKOTES

A késziilék sorkapcsai a panelrél lehuzhatoak a kdnnyebb szerelés érdekében, és két kilonbozé

modon dughatéak vissza. Szemléltetésként a motor csatlakozojat kilénbdzéképpen dugtuk ra a panelra.

12-24VAC - az aramellatas csatlakozasa (12-24VAC)
~ — a kisfeszUltség tapellatas egyik kapcsa
~ — a kisfeszUltségi tapellatas egyik kapcsa

FLASH — kimenet a sérga lampa szamara (12-24VDC)
-— alampa negativ kapcsa
+ — a lampa pozitiv kapcsa

MOTOR - a motor csatlakozasa (12-24VDC)
OP — a nyit6 irdny kapcsa

CL — a zar6 iranykapcsa

12VDC - tapfesziiltség kimenet fotocella, kiilss radiovevs szaméra (12-24VDC) S B e e
- - a tapfeszilltség kimenet negativ kapcsa

+ — a tapfesziiltség kimenet pozitiv kapcsa

LIMIT SW - a tol6 vagy garazskapu mozgasat leallito vegallaskapcsolok
bemenetei, mindkett6é bonté kontaktus

OP - nyitéiranys mozgast leallito kapcsold —12:20\AL.
CL — zaréirany( mozgast leallité kapcsold X
Amennyiben az OP és CL kapcsokba nem csatlakoztat kapcsolokat, akkor a
készilék nyilékapu vezérldként mikddik. Ennek detektéldsa a késziil/k
feszilltség ala helyezésekor torténik.

COM - a LIMIT SW, START, SAFETY bemenetek kozos kapcsa

START

PART - kiskapu (részleges) nyitast kivalté bemenet, zaré kontaktus.
Impolzusiizem( vezérlésre; nyit-stop-zar-stop-nyit-....

Funkciéja egyenértékii a tavvezérlével.

A kiskapu nyitas mértéke tolohaijtas esetén a bedllitott motoridé ~i/3-a,
nyilohaijtas esetén ~1/2-e.

FULL - nagykapu (teljes) nyitast kivalté bemenet, zaré kontaktus.
Impulzustizemii vezérlésre; nyit-stop-zar-stop-ny it-... Funkcioja egyenértékii a
tavvezérivel.

SAFETY - ha nem csatlakoztat ide biztons4gi e3znizt, akkor a bemeneteket
révidre kell zari a COM kapoccsal.

FOT1 - biztonsagi fotocella bemenete, bonid kontaltus. Az ide csatlakoztatott
berendezés nyitaskor nem aktiv, zaras '« zber.i megszakitasra teljes nyitast valt
ki, allé helyzetben megakadalyozza a kepu elinduldsat, illetve az automata
zarés idejét djrainditja.

FOT2 - biztonsagi bemenet, borit kontaictus.

Tolokapu vezérlbként: az ide cosadakoztatat! berendezés mind nyitas kozben,
mind zaras kzben megallitia < kapu mozgasat, allé helyzetben pedig
megakadalyozza annak elinditasat, il ztve az automata zaras idejét Ujrainditja.
A START bemenetre vagy ‘av/ezériével adott impuzusra a legutdbbi iranyba
folytatja a kapu a mozgés .

Nyilokapu vezeérloként: ac ice csallakoztatott berendezés nyitas kozben a
megszakitas idejére megallija a kapu mozgasat, zaras kbzbeni megszakitasra
teljes nyitast valt ki lletve ails helyzetben megakadalyozza a kapu elinditasat,
valamint az autcmata zaras idejét Ujrainditja.

ANTENNA
SH - kiils¢ antenna &rnyékolasanak csatlakozdja i o | |
SIG - kiilsé antenna jelvezetéke, vagy a mellékelt antennapalca csatlakozéja.

DECCDER CARD [
A tavvazédok baajainak tarolasara.

A raryat fszil'ségmentes dllapotban szabad eltavolitani illetve behelyezni.
A sariyan lainato nyilnak a DECODER CARD feliratra kell mutatnia.
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VISSZAJELZESEK:
Az egyes bemenetekhez tartozé ledek vilagité allapota a bemenet rovldrezén éllapotét jelképezi.
A bonto kontaktusi bemenetekhez lartozé ledeknek az ii kell -> SAFETY bemeneteknek,

LIMIT SW knek csak tolo alata esetén.
A zaré i b tartozo ledeknek csak a miikodtetés pill. ban szabad vilag k -> START
bemenetek.

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tapfesziiltségének meglétét. Amennyiben ez nem vilagit,
ellendrizze a biztositékok allapotat, ha sziikséges cserélje ki.

ANTENNA-SIG - z0ld led, jelzi a beépitett radiovevo milkodését.

KEZELOSZERVEK

SLOW - a motor lassitasi frekvenciajanak beallitasara, kb. 0-100% kozott. A '+ iranyba tekerve gyorsaih, a '
tekerve pedig lassabb lesz a motor a lassitasi fazisban. Feltétleniil hangolja hozza a lassitas mértékét a
hasznalni kivant motorhoz.

rirybe

BLOCK - annak a hatéarértéknek a beallitasara, amikor a kapu ellenallasba Utkozve, azt akadalynak erzékeli,

és ellentétes irdnyu reagal. Az ér g kb. 0-100% k&zott allithato. A '+' iranyba teherve nivekszik,
a-'iranyba tekerve pedig csdkkenthetd ez az érték. Ugy kell beéllitani, hogy miikddés kozben a motor ai‘al

a kapu élein haté eré nem lehet nagyobb 150 Newtonnal (15 kg). Ha a kapu ezt az értéket eiéri, vissza kell hagy nyisson.

PAUSE - Ha teljesen balra tekeri, akkor a készilék a kinyitott allapot elérése utan nem zér
tavvezérlovel zarhato. Ett6l az allastol jobbra tekerve - a “+” jelzés felé - 10-128 masodprre cltetesi idé Imhatc be,
és a kapu ennek az id6nek a letelte utan zar be. Kiskapu nyitas esetén a késletetés a b(~= llitott e-tei: kb. fele lesz,
vagyis 5-64 masodperc.

LRN/DEL - tavvezérlok betanitasahoz, torlésehez, és funkcicinak programozasahcz.

Taviranyitd tanitdsa: nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, az ANTENNA-SIG lec viagit 30 masodpercig.

Ez id6 alatt nyomja meg a tanitand6 tavvezérlé barmely gombjat, a led elalszik, ad4 Letanitva. Adonként ismételje meg
az elobbi milveletsort. A61. adé b asakor az ANTENNA-SIG led harmat vilan, jelezye: a memoria megtelt.
Tovabbi tanitasra csak torlés utan van lehetéség.

A programozas menlibe a LRN/DEL gomb folyamatos nyomvatartasaval léphet. Az ANTENNA-SIG led
villogasszamai jelolik a menipontokat. Amelyik villanas utan elengedi a goinhoy, annal a meni szerinti
funkciévaltas torténik. Az igy beallitott funkciok az 6sszes memoriaban tarolt idvvezérlére érvényesek,

és barmikor egységesen médosithatéak. Az alapértelmezett bealliidson o sz%vegben vastagon szedve.
A déit betilvel kiemelt funkciok atallitasa nagyon nem ajanlott, és & készuick helytelen mikodését
vonhatja maga utan. Az elsé négy pontban mas nyomégombof renoalinel hozza az adott funkciéhoz,

mint a gyari beallitas, a kévetkezéképpen: a megfelelé szamu vii'anas utani sziinetben a LRN/DEL
gombot elengedve, majd 5 masodpercen belil a hasznalni ivant \viraiyité gombot megnyomva létrejon
az Uj hozzarendelés. Amennyiben nem nyom meg egy gomuct sei, akkor az adott funkcié nem
miikddtethetd tavvezérlorél.

1 nagykapu nyitas (FULL) - A gomb
2 kiskapu nyitas (PART) - B gomb
3-

&=
5 ugrékodos / fixkddos dekodolas
Ha a taviranyitéja egyik naprél a masikra n2m mikodik, allitsa fix Uizembe. Ez akkor fordulhat el6,
ha a tavvezéridket ritkédn hasznaljgk. Ez rerm hiba hanem az ugrékédos rendszer sajatossaga.
6 monostabil / bistabil izemmaod
7 2/ 4 bistabil kimenet. mindketté csak bistabil tizemmaodban miikédik
8 normal / elévalaszté izemmaod
elévalaszté izemmaodban, ha baimiely k gornbot megnyomia a tavadon, az nem lesz hatasos,
csak az elévalaszté gomb megnyomasa utin. Ez véd véletlen megnyomas ellen.
9 csak el6valasztd nélkiil / csak clovalazzidval kapesol.
A fentiekbdl kévetkezik, hogy lebel olyar késziilék is, amelyik csak akkor miikodik, amikor nem nyom
elévalasztd gombot. Ez allithatt e ehben a pontban. Ezaltal 2x3 funkciot is kezelhet egy
4 gombos tavadéval. Mindkatté funkié csak el6valasztd izemmaédban aktiv.
10 egy gombhoz egy / 2 Jy gcmihoz tébb kimenet
11 engedélyezve / tiltva a prograiriozas hozzaférés
12 tavirdnyito darabszam ickérdezés - minden villanas egy adot jelképez
13 5-10 funkcick lexdréazése - révid villands: alapértelmezett, hosszu villanas: funkcio atallitva
14 -
15 gyari alapbeaéllitésck visszadllitdsa. az 1-10 menipontokat gyari dllapotba éllitja vissza. Tavirdnyitékat nem tordl
18-
17 elhagyol(, elveszeit taviranyitok tériése. Aramtalanitsa a késziiléket, majd hasznalja a rendelkezésre 4ll6 taviranyitokat
legalabb egvszar. Altivalja ezt a meniipontot, és akkor a hasznélaton kiviili tavirdnyitok torlédnek.
18 ismea tAvvezérl driése - elengedés utdn nyomja meg a térlendd ado barmely gombjat
19 teljes i&vndnyiio memdria triése. A beallitasokat is alaphelyzetbe allitja.
20 a led elalszik, nem torténik semmi.

/,
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WORKTIME - a motor (izemidejének beallitasara, a maximalis id6 tolokapu esetén max.80 masodperc, nyllékapu esetén max.40
masodperc. A kiskapu miikddtetés ideje automatikus. EIGbbi esetben 1/3-a, utdbbi esetben 1/2-e a beallitott idének.
Ha barmikor is allit a SLOW trimmeren, ellen6rizze a motor Gizemidét, és ha szikséges allitson rajta.

REJTETT OPCIOK
Alehetéségeket a panelra nyomtatva talalja. A két forrszem kézétt a huzalt atvagva az opcié aktivalodik.

MAG SW - a késziilék végallas bemeneteinek logikaja invertalodik, vagyis az véghelyzetekben zaré kontaktust igényel Erre magneses
csoloval rer 5 motor esetében lehet sziksége.

GARAGE - ha garazsnyité motorhoz hasznalja, akkor aktivalja ezt az opciot. A kévetkezd valtozasokat idézi eis:
-a FLASH kimenet miikodése a garazsnyité motorokba beépitett lampa mintajara fog miikédni.
- megsziinik a részleges nyitasi (PART) lehetdség.

UZEMBEHELYEZES

Ha minden bekétést elvégzett és atellendrzétt, akkor helyezze fesziiltség ala a késziiléket.
Tolokapu és garazskapu esetén miikodtesse kézzel a végallaskapcsolot és ellenérizze, hogy a m
Tanitson be legaldbb egy tavvezérlét. Allitsa a kaput kdzépallasba kézzel, és zarja a kuplungot. F segmentesitsen 30
masodpercig. A tavvezeérlé els6 miikodtetésére a kapunak nyitni kell, ha nem igy tesz, a motor i 4nyd. modositani kell - az
elektronika fesziiltségmentesitése mellett. Ehhez hiizza le a motor csatlakozé kapcsat a készillskrél, s Gugja vissza forditva. Ezutdn
zarja be a kaput kézzel és zarja a kuplungot.

1el6 ledek milkddnek-e el.

Nyilokapu esetén:

Inditsa el a kapu miikodését tavvezériével, ekkor a kapu a beallitott motoridé leteltéig 1vit. Ainennyiben ez lényegesen tébb a kelleténél,
vagy a szilkseégesnél kevesebb, zarja be a kaput tavvezérlével majd allitson a WORHTIME tnmrreren. Ismételje meg a nyitast. Ha
tovabbra sem megfelels a miikddési idd, kisérletezzen tovabb. Ugy kell beallitani az idot, hogy a motor a véghelyzetbe érés utan még
2-3 masodpercig zugjon.

Tolékapu és garazskapu esetén:

Inditsa el a kapu milkodését tavvezérlével, ekkor a kapu a végallasok elérésé:
Amennyiben ez lényegesen tobb a kelleténél, vagy a sziikségesnél kevesebu a be a kaput tavvezérldvel majd allitson a
WORKTIME trimmeren. Ismételie meg a nyitast. Ha tovabbra sem megfzieid Odési id6, kisérletezzen tovabb. A kapu milkddtetése
kézben ellendrizze, hogy azt kézzel konnyen meg tudja-e allitani. Erre aiztonsaal okokbol van sziikség. Ha nem akkor allitson a
POWER trimmeren.

de maximum a beéllitott motoridé leteltéig nyit.

Atelepités utan kb 3 hénappal ellenérizze a kapu miikédését, a bedllitot miltkodési erdt, motoridét.

A KESZULEK MOKODESE

Akapu a ta érld r 6 gombjainak megnyomasaval huzhaid miikédésbe. Ha autdval kézlekedik, akkor a FULL gombbal
nyithatja ki teljesen a kaput, ha gyalogosan, akkor a part gomi megriyomasaval részlegesen.

Ugyanezen gombokkal nyitaskor és zaraskor is megallithaid

A kiskaput nyitaskor megéllitva, a PART gombbal zarhat6, a FULL gombbal pedig nagykapura nyithaté a kapu. Nagykapu nyitasbol
kiskapu nyitasra valtani nem lehet.

A FOT1 bemenetre csatlakoztatott fotocella a nyitas folyaman nem aktiv, a kapu nyitott allapotaban megakadélyozza annak
bezarédasat, Ujrainditja a szlnetidét, zaras kézkcn pedig visszanyitja a kaput.

AFQT2 bemenetre csatlakoztatott biztonsagi ozrenaczés a kapu mozgasat minden esetben leallitia és csak a FULL vagy PART
nyomégombokkal hozhaté tjra mozgasba.

A sziinetid6t mind FOT1, mind a FQOT2 bermeret e csa'lakoztatott eszkéz tjrainditja.

Az automata zaras - ha van bedllitva - atrenetilea kifctathatd: teljesen nyitott allapotban nyomja meg a FULL vagy a PART, kiskapura
tortént nyitas esetén a PART gombot. Ekker a villogé lampa néhanyszor felvillan, és a kapu nyitva marad. A kdvetkezé gombnyomasra a
kapu azonnal zéar.

A kaput ugyanigy tudja miikddtetni a FULL és PART bemenetekre csatlakoztatott nyomagombokkal vagy kulcsos kapesoléval is.

MUSZAKI ADATO K.

Tapfesziiltcéy: 12-24VVAC 5UHZ

Teljesitményfelvetal (inowarok nélkil): maximum 6VA
Védettségi fokozat' 1200

Beépitett ragidvevd: 423.92MHz, HCS KEELOQ
Mechanili mée!: 105x115x35 mm

Motor kimenat: 12-24VDC, max. 130W
Tapfeaziltséq kimenet: 12-24VDC, maximum 200mA
Villogo kimenet: 12-24VDC, maximum 25W
Bixtositék: T12A 5x20mm

MikSuési nim éiséklet: -20°C - +55°C V1.00 07.2011
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