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A késziilék telepitése miiszaki jartassagot feltételez.

Sziikség esetén kérje szakember segitségét.

A garancia kizarélag szakszeri telepités és rendeltetésszer(i hasznalat esetén él.

A szerelés alatt a készlilék és a hozzavezetések fesziiltségmentesek kell hogy legyenek!
Esetleges biztositékcsere el6tt a késziiléket fesziiltségmentesitse!

BEKOTES ~12-24 VAC N
A készlilék sorkapcsai a panelrdl lehlizhatoak a konnyebb szerelés érdekében, és két kiilonbozé N
maodon dughatéak vissza. Szemléltetésként a motor csatlakozoéjat kilonbdzéképpen dugtuk ra a panelra.

12-24VAC - a kisfesziiltségli aramellatas bemenete (12-24VAC)
- —a bemenet negativ kapcsa
+ — a bemenet pozitiv kapcsa

FLASH - villogé lampa kimenet (12-24VDC)
- —alampa negativ kapcsa
+ — a lampa pozitiv kapcsa

MOTOR - a motor csatlakozasa (12-24VDC)
OP —a nyité irany kapcsa
CL — a zar¢ irany kapcsa

~12-24 VAC

12VDC - tapfesziltség kimenet fotocella, kiilsé radidvevé szamara (12-24VDC)
- —atapfeszlltség kimenet negativ kapcsa
+ — a tapfesziltség kimenet pozitiv kapcsa

LIMIT SW - a tol6 vagy garazskapu mozgasat leallitd végallaskapcsolok
bemenetei, mindketté bontd kontaktus.

OP — nyitéiranyl mozgast leallité kapcsold

CL — zaréiranyl mozgast ledllité kapcsold

Amennyiben az OP és CL kapcsokba nem csatlakoztat kapcsoldkat, akker =
készlilék nyilokapu vezérl6ként miikodik. Ennek detektalasa a késziiék
feszlltség ala helyezésekor torténik.

COM - a LIMIT SW, START, SAFETY bemenetek k6z0s kapcsz

START - zar6 kontaktusu bemenetek, impulzuslizem( vezérlésre. FUnkcioi
megegyeznek a tavvezérlé mikodtetésével.

PART — kiskaput (részleges) mikddtetd bemenet.

A kiskapu nyitas mértéke tolokapu esetén a beallitott motoridé ~1/3-a,
nyilékapu esetén ~1/2-e.

FULL — nagykaput (teljes) mikodteté bemenet.

SAFETY - bonté kontaktusu biztonsagi bemenetei. Ha nem csatlakoztat ide
biztonsagi eszkozt, akkor a bemeneteket rovidre kell zarni a COM kapoccsal.
FOT1 — a kiils6 oldali fotocella bemenete. Az ide csatlakoztatott berendezés
nyitaskor nem aktiv, zaras kézbeni megszakitasra teljes nyitast valt ki, allé
helyzetben megakadalyozza a kapu elinclulését illetve az automata zaras idejét
Ujrainditja.

FOT2 — a kapu mdgotti vagy a belsé oidali fotocella bemenete.

Tolékapu vezérléként: az ide csatlakoztatott berendezés mind nyitas kozben,
mind zaras kdzben megallitja a kapu mo:zgasat, allo helyzetben pedig
megakadalyozza annak elinditasat, illetve az automata zaras idejét Ujrainditja.
A START bemenetre vagy tavvezer!dvel adott impuzusra a legutdbbi iranyba
folytatja a kapu a mozgast.

Nyilékapu vezérléként: az ide csallakoztatott berendezés nyitas kézben a
megszakitas idejére megaliitia a kapu mozgasat, zaras kdzbeni megszakitasra 1ric m; b mr
teljes nyitast valt ki, illztve allo helyzetben megakadalyozza a kapu elinditasat, sw START SAFETY  ANTENNA
valamint az automata zaras 1dejét djrainditja. CL__COM PART FULL COM FOT1 FOT2 SH _Sig

ANTENNA - antennacsatlakozé kapcsok.
SH - kiilsé antenna &rnyékolasanak kapcsa.
SIG - kile6 antenna jelvezetéke, vagy a mellékelt antennapalca kapcsa.

DECODER CARD - A tavvezérl6k kodjainak tarolasara.
A karyat feszultségmentes allapotban szabad eltavolitani illetve behelyezni.
A kartyan szerepl6 nyilnak a DECODER CARD feliratra kell mutatnia.
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VISSZAJELZESEK:

Az egyes bemenetekhez tartozé ledek vilagité allapota a bemenet révidrezart allapotat jelképezi.

A bont6 kontaktust bemenetekhez tartozé piros ledeknek az izembehelyezéskor vilagitaniuk kell ->

SAFETY bemeneteknek, LIMIT SW bemeneteknek csak tolomotor hasznalata esetén.

A zar6 kontaktusa bemenetekhez tartozé zéld ledeknek csak a mikédtetés pillanataban szabad vilagitaniuk ->
START bemenetek.

12VDC - piros led, jelzi az elektronika és a motor tapfesziiltségének meglétét. Amennyiben ez nem vilagit, \\ ——
ellendrizze a biztositékok allapotat, ha szikséges cserélje ki. @
ANTENNA-SIG - zdld led, jelzi a beépitett radidvevé mikodését (részletesen a LRN/DEL nyomdégombnal). e,
BLOCK
e
KEZELOSZERVEK @
BLOCK - a motor miikédési erejének a korlatozasara. Amikor a kapu ellenallasba utkozik, azt akadalynak érzékeli, Lo
és ellentétes iranyd mozgassal reagal. A lassitasi fazisban ez a funkcié nem miikddik. Az érzékenyséq kb. 0-100% kozott = sow T
allithatd. A'+' iranyba tekerve névekszik, a '-' iranyba tekerve pedig csdkkenthetd ez az érték. Ugy kell bealiitani, hogy =0
miikédés kdzben a motor altal a kapu élein hat6 er nem lehet nagyobb 150 Newtonnal (15 kg). 0 —6

SLOW — a motor lassitasi frekvenciajanak beallitasara, kb. 0-100% kozott. A '+' iranyba tekerve gyorsabb, a '-' iranyba
tekerve pedig lassabb lesz a motor a lassitasi fazisban. Feltétlenll hangolja hozza a lassitas mértékét a hasznalni kivant
motorhoz.

LRN/DEL - tavvezérlk betanitasahoz, torléséhez, és funkcidinak programozasahoz.

Taviranyité tanitasa: nyomja meg a LRN/DEL gombot egy pillanatra, az ANTENNA-SIG led vilagit 30 masodpercig.

Ez id6 alatt nyomja meg a tanitandd tavvezérl6 barmely gombjat, a led elalszik, add betanitva. Adénként ismételje meg
az el6bbi miveletsort. A 61. ado betanitasakor az ANTENNA-SIG led harmat viiiain, jeiezve: a memoria megtelt.
Tovabbi tanitasra csak torlés utan van lehetéség.

A taviranyité programozas menlibe a LRN/DEL gomb folyamatos nyomvatartaséva iéphet.

Az ANTENNA-SIG led villogasszamai jeldlik a menupontokat. Amelyik villanas utan elengedi a gombot, annal a meni
szerinti funkciovaltas torténik.

Az igy beallitott funkcidk az 6sszes memadriaban tarolt tavvezérlére érverivesek, és barmikor egységesen modosithatoak.
Az alapértelmezett bedllitasok a szOvegben vastagon szedve. A délf hetiivel kiemelt funkciok atallitasa

nagyon nem ajanlott, és a készulék helytelen miikédését vonhatja maga utan.

Az els6 négy pontban mas nyomégombot rendelhet hozza az adott funikcidohoz, mint a gyari beallitas,

a kovetkez6képpen: a megfelel6 szamu villanas utani sziinetbeix a LRN/DEL gombot elengedve,

majd 5 masodpercen belil a hasznalni kivant taviranyité gombot megnyomva létrejon az Uj hozzarendelés.

Amennyiben nem nyom meg egy gombot sem, akkor az adott {unkcié nem mikodtethets tavvezérlérél.

1 nagykapu nyités - A gomb

2 kiskapu nyitas - B gomb

3-

4 el6valaszt6 - D gomb

5 ugrékdédos / fixkddos dekodolas
Ha a taviranyitdja egyik naprél a masikra nem mikocik, allitsa fix izembe. Ez akkor fordulhat el6,
ha a tavvezérléket ritkan hasznaljak. Ez nern hiba rianem az ugrékédos rendszer sajatossaga.

6 monostabil / bistabil izemmad

7 2/ 4 bistabil kimenet. mindkettd csak bistabil izemmaddban mikddik

8 normal / elévalaszt6 izemmod
el6valaszto lizemmaodban, ha barmelyik gornbot megnyomja a tavadon, az nem lesz hatasos,
csak az ELOVALASZTO (D) gomb riiegnyomasa utan. Ez véd véletlen megnyomas ellen.

9 csak elévalasztd nélkiil / csak el6valasztoval kapcsol.
A fentiekbdl kdvetkezik, hogy lenet oly2n készulék is, amelyik csak akkor miikddik, amikor nem nyom
ELOVALASZTO gombot. Ez aiiithaté be ebben a pontban. Ezaltal 2x3 funkciét is kezelhet egy 4 gombos tavadéval.
Mindkettd funkcié csak elévaiaszto tzemmaddban aktiv.

10 egy gombhoz egy / egy gorabhoz tébb kimenet

11 engedélyezve / tiltva a progjrarnozas hozzaférés

12 taviranyité darabszarn lekérdezés - minden villanas egy adét jelképez

13 5-10 funkciok lekérdezése - rivid villanas: alapértelmezett, hosszu villanas: funkcio atallitva

14 -

15 gyari alapbeallitasck visszaallitasa. az 1-10 menupontokat gyari allapotba allitja vissza. Taviranyitokat nem torol

16 -

17 elhagyott. elveszett taviranyitok torlése. Aramtalanitsa a késziiléket, majd hasznalja a rendelkezésre all6 taviranyitokat
legalabk eqyszer. Aktivalja ezt a mentpontot, és akkor a hasznalaton kivdli taviranyitok torlédnek.

18 ismert tavvezérl torlése - elengedés utan nyomja meg a toérlendé adé barmely gombjat

19 teljes taviranyit6 memodria torlése. A beallitdsokat is alaphelyzetbe allitja.

20 a led elalszik, nem torténik semmi.

WORKTIME — a motor Gizemidejének beallitasara, a maximalis id6 tolokapu esetén max.80 masodperc, nyilokapu esetén
max.40 masodperc. A kiskapu miikodtetés ideje automatikus. El6bbi esetben 1/3-a, utdbbi esetben 1/2-e a beallitott idének.
Ha barmikor is allit a SLOW trimmeren, ellenérizze a motor lizemidét, és ha szlikséges allitson rajta.
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PAUSE - Ha teljesen balra tekeri, akkor a készilék a kinyitott allapot elérése utdn nem csuk be automatikusan,
tavvezérlével zarhatd. Ettél az allastol jobbra tekerve - a “+” jelzés felé - 10-128 masodperc késleltetési id6 allithaté be,
és a kapu ennek az idének a letelte utan csuk be. Kiskapu nyitas esetén a késletetés a beallitott érték kb. fele lesz,
vagyis 5-64 masodperc.

REJTETT OPCIOK
Alehet6ségeket a panelra nyomtatva talalja. A két forrszem koézétt a huzalt atvagva az opcio aktivalodik.

MAG SW - a késziilék végallas bemeneteinek logikaja invertalddik, vagyis az véghelyzetekben zaré kontaktust igényel. Erre magneses
végallaskapcsoloval rendelkezd motor esetében lehet szliksége.

GARAGE - ha garazsnyité motorhoz hasznadlja, akkor aktivalja ezt az opciot. A kdvetkez6 valtozasokat idézi eld:
- a FLASH kimenet miikddése a garazsnyité motorokba beépitett lampa mintajara fog miikodni, vagyiz folyamatosan vilagit.
- megszilnik a részleges nyitasi (PART) lehetdség.

UZEMBEHELYEZES

Ha minden bekotést elvégzett és atellendrzott, akkor helyezze fesziiltség ala a készuléket.

Toldkapu és garazskapu esetén miikddtesse kézzel a végallaskapcsolét és ellendrizze, hogy @ megfeleld ledek miikddnek-e el. Tanitson
be legalabb egy tavvezérlét. Allitsa a kaput kdzépallasba kézzel, és zarja a kuplungct. Feszillflsegmentesitsen 30 masodpercig. A
tavvezérl6 elsé mikodtetésére a kapunak nyitni kell, ha nem igy tesz, a motor forgasiranyat miodositani kell - az elektronika
feszlltségmentesitése mellett. Ehhez huzza le a motor csatlakozo kapcsat a készilexidi, €s dugja vissza forditva. Ezutan csukja be a
kaput kézzel és zarja a kuplungot. Allitsa a BLOCK trimmert maximum (+), a WORKTIME trimmert kb. 1/4 allasba, majd mikodtesse a
kaput tavvezéri6vel és allitsa be a megfelel lassitasi értéket a SLOW trimmerial. Ezuién ismét csukja be a kaput kézzel és zarja a
kuplungot.

Nyilékapu esetén:

Inditsa el a kapu mikodését tavvezérldvel, ekkor a kapu a beallitott motorid6 leteltéig nyit. Amennyiben ez a sziikségesnél kevesebb,
zarja be a kaput tavvezérl6vel majd allitson a WORKTIME trimmeren. Isméiclie meg a nyitast. Ha tovabbra sem megfelel6 a mikoédési
id6, kisérletezzen tovabb. Ugy kell beallitani az id6t, hogy a motor a véahslyzetbe érés eldtt kevéssel mar lassitson és a véghelyzetbe
érés utan rovid ideig zugjon.

Tolékapu és garazskapu esetén:

Inditsa el a kapu mikodését tavvezérldvel, ekkor a kapu a végalias eléréseéig, de maximum a beallitott motoridd leteltéig nyit.
Amennyiben ez a szliksegesnél kevesebb, zarja be a kaput {avvezerlével majd allitson a WORKTIME trimmeren. Ismételje meg a
nyitast. Ha tovabbra sem megfelel6 a miikddési id6, kisérletezzan tovabb. Ugy kell beallitani az idét, hogy a motor a véghelyzetbe érés
elott kevéssel mar lassitson.

Ezek utan inditsa el a kapu csukasat és alljon az utjaka. A kapunak ekkor meg kell allnia és vissza kell nyitnia. Ha ez nem igy van, akkor
allitson a BLOCK trimmer allasasan, és ismételje meg a miiveletet. Ha ezen is tul van, akkor csukja be a kaput kézzel és zarj a
kuplungot.

A telepités utan kb 3 honappal ellenérizze a kapu mUk3dését, a beallitott Utkdzési erét, motorid6t.

A KESZULEK MUKODESE

A kapu a tavvezérlé megfelelé gombjairek rnegnyomasaval hozhaté miikddésbe. Ha autéval kozlekedik, akkor a FULL gombbal
nyithatja ki teljesen a kaput, ha gyalognzan. 2kkor a part gomb megnyomasaval részlegesen. Ugyanezen gombokkal nyitaskor és
csukaskor is megallithato. A kiskapu: nyitdskor megallitva, a PART gombbal csukhato, a FULL gombbal pedig nagykapura nyithaté a
kapu. Nagykapu nyitasbol kiskapw nyitasra valtani nem lehet.

A FOT1 bemenetre csatlakoziaiott fotocella a nyitas folyaman nem aktiv, a kapu nyitott allapotdban megakadalyozza annak
becsukddasat, Ujrainditja a sziinetidst, csukas kézben pedig visszanyitja a kaput.

A FOT2 bemenetre csatlakoziaiott biztonsagi berendezés a kapu mozgasat minden esetben ledllitja és csak a FULL vagy PART
nyomégombokkal hozhaté ujia mozgasba.

A sziinetid6t mind FOT1, mind a FOT2 bemenetre csatlakoztatott eszkdz Ujrainditja.

Az automata zaras - ha van beallitva - atmenetileg kiiktathaté: teljesen nyitott allapotban nyomja meg a FULL vagy a PART, kiskapura
tortént nyitas esetén & PAR ! gornbot. Ekkor a villogé lampa felvillan, és a kapu nyitva marad. A kdvetkezd gombnyomasra a kapu
azonnal csuk.

A kaput ugyanigy tudja mukodtetni a FULL és PART bemenetekre csatlakoztatott nyomégombokkal vagy kulcsos kapcsoloval is.

MUSZAKI AGATOK

Tapfeszlltség: 12VAC 50HZ / 24VAC 50HZ
Teljesitményfelvétel (motorok nélkil): maximum 6VA
Védettségi fokozat: IPOO

Beépitett radiovevs: 433.92MHz, HCS KEELOQ

Mechanikai méret: 105x115x35 mm

Motor kimenet: 12VDC / 24VDC, max. 130W
Tapfeszultség kimenet: 12VDC / 24VDC, maximum 200mA
Villogé kimenet: 12VDC / 24VDC, maximum 25W
Biztositék: T10A (12V) VAGY T5A (24V) ,5x20mm V1.05 11.2011
Miikodési hémérséklet: -20°C - +55°C
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